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Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.02.2016 Versionsnummer 36 Uberarbeitet am: 17.02.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

» 1.1 Produktidentifikator
* Handelsname: profilan-top 0000 farblos

* Artikelnummer: W711201
* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
* Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Dickschichtlasur
Holzbeschichtung
Beschichtung

¢ 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt
* Hersteller/Lieferant:

DYNASOL

Thalstrasse 49

4710 Balsthal

Schweiz

Tel +41 62 396 01 56

Fax +41 62 396 01 65

info@dynasol.ch

* Auskunftgebender Bereich:  siehe: Kapitel 16 (Ansprechpartner)
1.4 Notrufnummer:

siehe: Hersteller/Lieferant

Birozeiten: 09:00 bis 16:00

oder nachste Giftinformationszentrale

z.B. Berlin

sdb.rog@ruetgers-organics.de

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

« 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
* Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

* 2.2 Kennzeichnungselemente
* Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
» Gefahrenpiktogramme entfallt
* Signalwort entfallt
» Gefahrenhinweise
H412 Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
* Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemalR den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
* Zusatzliche Angaben:
Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Fungicide E, OIT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
* 2.3 Sonstige Gefahren
* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
*vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

* 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

* Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefuihrten Stoffen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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* Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 111-90-0 Ethyldiglycol <2%
EINECS: 203-919-7 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 107-21-1 Ethylenglycot <0,5%
EINECS: 203-473-3 <& Acute Tox. 4, H302
Indexnummer: 603-027-00-1
CAS: 330-54-1 Diuron(soy <0,5%
EINECS: 206-354-4 @ Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; <& Aquatic Acute 1,
Indexnummer: 006-015-00-9 | H400; Aquatic Chronic 1, H410; > Acute Tox. 4, H302
CAS: 112-34-5 Butyldiglykot <0,1%
EINECS: 203-961-6 <& Eye Irrit. 2, H319
Indexnummer: 603-096-00-8
CAS: 55406-53-6 3-lod-2-propinylbutylcarbamat <0,1%
EINECS: 259-627-5 Acute Tox. 3, H331; & STOT RE 1, H372; €& Eye Dam.
Indexnummer: 616-212-00-7 | 1, H318; &> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410; > Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
CAS: 7664-41-7 Ammoniak, wasserfrei < 0,05%
EINECS: 231-635-3 & Flam. Lig. 3, H226; ¢ Acute Tox. 3, H331; <> Skin Corr.
Indexnummer: 007-001-00-5| 1B, H314; <& Aquatic Acute 1, H400; Flam. Gas 2, H221,
Press. Gas C, H280
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on <0,01%
Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Chronic 2, H411; > Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315;
Skin Sens. 1, H317
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on <0,01%
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; <> Skin Corr.
1B, H314; Eye Dam. 1, H318; &> Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 2, H411; 4> Skin Sens. 1, H317
FungicideE, OIT <0,01%
Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; €> Skin Corr.
1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410; > Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
CAS: 1310-73-2 Natriumhydroxd <0,01%
EINECS: 215-185-5 & Skin Corr. 1A, H314
Indexnummer: 011-002-00-6

* zusatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
*nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
* nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
* nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spulen.
* nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
* 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
* 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial behandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

*5.1 Loschmittel

* Geeignete Ldschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

* 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

5.3 Hinweise fur die Brandbekéampfung

* Besondere Schutzausristung: Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MalRBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung

*6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausr  {stungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.
* 6.2 Umweltschutzmafnahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behérden benachrichtigen.
* 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reini  gung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
Fur ausreichende Liftung sorgen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Es werden keine geféahrlichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticks ichtigung von Unvertraglichkeiten
* Lagerung:
* Anforderung an Lagerraume und Behdlter:  In verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
» Zusammenlagerungshinweise:  Nicht zusammen mit Sauren lagern.
* Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Personliche

Schutzausristungen

* Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu Uberwachende Parameter

* Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwach ~ enden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.
Entfallt

(Fortsetzung auf Seite 4)
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111-90-0 Ethyldiglycol

MAK | Kurzzeitwert: 100 e mg/m3
Langzeitwert: 50 e mg/m?3

SSc;

107-21-1 Ethylenglycol

MAK | Kurzzeitwert: 52 mg/m3, 20 ml/m?3
Langzeitwert: 26 mg/m3, 10 ml/m3

H SSc;

112-34-5 Butyldiglykol

MAK | Kurzzeitwert: 101 mg/m3, 15 ml/m?3
Langzeitwert: 67 mg/m3, 10 ml/m3
SSc;

55406-53-6 3-lod-2-propinylbutylcarbamat
MAK | Kurzzeitwert: 0,24 mg/m3, 0,02 ml/m3
Langzeitwert: 0,12 mg/m3, 0,01 ml/m3
S SSc;

7664-41-7 Ammoniak, wasserfrei

MAK | Kurzzeitwert: 28 mg/m3, 40 ml/m?3
Langzeitwert: 14 mg/m3, 20 ml/m3
SSc;

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

MAK | Kurzzeitwert: 0,4 e mg/m3
Langzeitwert: 0,2 e mg/m?3

S SSc;

1310-73-2 Natriumhydroxid

MAK | Kurzzeitwert: 2 e mg/m3
Langzeitwert: 2 e mg/m?3
SSc;

* Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

» 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

* Persdnliche Schutzausriistung:

* Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

* Atemschutz:
Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

* Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

* Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uiberprift werden.
nicht anwendbar

» Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
nicht anwendbar

* Augenschutz: Beim Umflllen Schutzbrille empfehlenswert.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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* Kdrperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten

*9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
* Allgemeine Angaben

* Aussehen:
Form: flissig
Farbe: gemaf Produktbezeichnung
* Geruch: charakteristisch
* Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
* pH-Wert bei 20 °C: 8,7
 Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C
* Flammpunkt: Nicht anwendbar
* Entzundlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.

* Ziindtemperatur:

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
* Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
* Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
* Explosionsgrenzen:
untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
* Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
* Dichte bei 20 °C: 1,11 g/cm3
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
» Dampfdichte Nicht bestimmt.
* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
* Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar

« Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):  Nicht bestimmt.

* Viskositat:
dynamisch bei 20 °C: 600 mPas
kinematisch: Nicht bestimmt.
Organische Losemittel: 31%
Wasser: 12,3 %
Festkdrpergehalt: 44,0 %
* 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

*10.1 Reaktivitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
*10.2 Chemische Stabilitat
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
*10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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* 10.5 Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:  Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
* Akute Toxizitat Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

* Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
330-54-1 Diuron (ISO)
Oral LD50|4150 mg/kg (Rattus norvegicus (Ratte))
Dermal | LD50 | >5000 mg/kg (Rattus norvegicus (Ratte))

* Priméare Reizwirkung:
* Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
» Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
* Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
* CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverédndernde u  nd fortpflanzungsgeféhrdende
Wirkung)
» Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
 Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
* Reproduktionstoxizitdét  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
« Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
« Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
* Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

*12.1 Toxizitat
* Agquatische Toxizitat:
330-54-1 Diuron (ISO)
LC50(48 h) | 3,2 mg/l (Cyprinus carpio)
7,4 mg/l (Lepomis macrochirus)
5,8 mg/l (Carassius auratus (Goldfisch))
LC50(96 h) |25 mg/l (Poecilia reticulata)
14,7 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50(48 h) | 1,4 mg/l (Daphnia magna)
IC50 0,022 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
>1000 mg/| (Bakterientoxizitat)
»12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
*12.3 Bioakkumulationspotenzial  Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
»12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* Bemerkung: Schédlich fur Fische.
* Weitere tkologische Hinweise:
* Allgemeine Hinweise:
Es liegen uns zur Zeit keine 6kotoxikologischen Bewertungen vor.
Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
schadlich fur Wasserorganismen

(Fortsetzung auf Seite 7)
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*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
*vPVvB: Nicht anwendbar.
» 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

*13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
* Empfehlung:

Unter Beachtung der értlichen behdrdlichen Vorschriften beseitigen.

Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
» Europaischer Abfallkatalog

08 00 00 |ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG
(HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 01 00 | Abfalle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
08 01 12 |Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

¢ 14.1 Stoff-Nummer

* ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
*14.2 Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung
* ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

* 14.3 Transportgefahrenklassen
* ADR, ADN, IMDG, IATA

* Klasse entfallt
* 14.4 VVerpackungsgruppe

* ADR, IMDG, IATA entfallt
*14.5 Umweltgefahren:

* Marine pollutant: Nein

¢ 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

* 14.7 Massengutbeforderung gemafl Anhang I
des MARPOL-Ubereinkommens und gemafi
IBC-Code Nicht anwendbar.

* Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut im Sinne nationaler und
internationaler Transportvorschriften.

* UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

* Richtlinie 2012/18/EU

* Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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¢ Nationale Vorschriften:

* Technische Anleitung Luft:
Klasse |Anteil in %

Wasser 10-25
| <0,5
NK <5

» Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
* 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders sich zu Uberzeugen, ob die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt fiir seine Zwecke vollstandig und geeignet sind.

* Relevante Satze
H221 Entziindbares Gas.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H331 Giftig bei Einatmen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H372 Schéadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

 Datenblatt ausstellender Bereich:  Abteilung Produktsicherheit, Mannheim
* Ansprechpartner:

RUTGERS Organics

Produktsicherheit

Tel. **49 | 621 7654 247

* Abkirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 2: Flammable gases, Hazard Category 2
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Acute Tox. 2: Acute toxicity, Hazard Category 2

Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2

STOT RE 1: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 1
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Aguatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aguatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aguatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Aguatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

(Fortsetzung von Seite 8)
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