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Technisches Merkblatt 

  

Holzveredelung 

profilan®-Renovationsgrund 

 
 

Farbgebender offenporiger Lasur mit bläuwidrigem Fi lmschutz für den Außenbereich.  
 

Anwendungs-
gebiete 

profilan®-Renovationsgrund ist einsetzbar zur farbgebenden Behandlung von 
Holz im Außenbereich insbesondere zum Aufhellen von dunklem und 
vergrautem Holz für Verschalungen, Dachuntersichten, Balkone, Zäune usw. 
Das Produkt dient ausschließlich als Grundierung; für einen ausreichenden 
Witterungsschutz und zur Erreichung der Frischholzoptik ist eine weitere 
Beschichtung mit profilan®-color erforderlich. 

Anwendungs-
einschränkungen 

Nicht verwenden für Holz, das bestimmungsgemäß mit Lebens- oder 
Futtermittel in Kontakt kommt. Bei tropischen Hölzern sowie in Abhängigkeit 
der Saugfähigkeit des Holzuntergrundes kann es zu 
Trocknungsverzögerungen kommen. Wir empfehlen deshalb eine 
Probebeschichtung. 

Eigenschaften • Anstrichkonservierung vor Mikroorganismen 
• Hellt dunkles und vergrautes Holz auf 
• Egalisierend 
• Verarbeitungsfertig eingestellt 
• Haftgrund für alte Holzuntergründe 
• Ideal geeignet für denkmalgeschützte Gebäude 
• Dichte ca. 1,04 g/ cm³ bei 20 °C. 

Farbton 0081-Opalweiß, 0120-Caramel, 0221-Mais, 0506-Lachs 

Verpackung 2,5 ltr. und 5 ltr.-Gebinde; Basisgebinde:  2,25 ltr., 5ltr. und 20 ltr. Gebinde. 

Anwendungs-
verfahren  

Streichen. 

Verbrauch Ca. 120 - 160 ml/m², in 1-2 Arbeitsgängen (je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes). Bei stark abgewitterten, saugfähigen Untergründen ist der 
Verbrauch anhand einer Musterfläche zu ermitteln.  

Verarbeitungs-
hinweise 

Vor Gebrauch gut aufrühren und unverdünnt verarbeiten. Mit weichem 
Flachpinsel in Faserrichtung streichen. Nicht unter + 5° C verarbeiten 
(Material, Untergrund und Lufttemperatur) und nicht in praller Sonne. 

Vorbereitung des 
Untergrundes 

Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sein. Die Holzfeuchtigkeit darf 
bei Nadelholz 15 % und bei Laubholz 12 % nicht übersteigen. Tropische 
Hölzer ggf. zuvor mit Universalverdünnung abwaschen. 

Trockenzeit Überstreichbar: nach ca. 24 Stunden 
Die Angaben gelten bei Normklima 23/50 DIN 50014. Bei höherer 
Luftfeuchtigkeit, niedrigerer Temperatur und einigen Tropenhölzern kann sich 
die Trocknung verzögern. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Verdünnung Falls erforderlich mit Terpentinersatz. 

Reinigung der 
Arbeitsgeräte 

Mit Terpentinersatz. Nicht eintrocknen lassen. 

Flammpunkt Ca. 68 °C. 

Gefahrstoff-
verordnung 

profilan®-Renovationsgrund ist nicht kennzeichnungspflichtig. 

Zusatztext Enthält 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat, Methylethylketoxim, 2-
Ethylhexansäure, Kobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  

Arbeitssicherheit Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Zündquellen fernhalten. Vor dem 
Essen und nach Abschluss der Arbeiten Hände und Gesicht gründlich 
reinigen. Während der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Dampf/Aerosol 
nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
Gisbau-Code: HSM-LV 20. 
Für das Sammeln von Produktresten sowie mit dem Produkt getränkte Abfälle 
wie z.B. Lappen etc. unbedingt nicht brennbare Behälter verwenden. Diese 
sollen selbst- und dichtschließend sein und müssen jeden Tag entleert 
werden. Zum Löschen Sand oder Pulverlöscher verwenden und mit 
flüssigkeitsbindenden Mitteln wie z.B. Sand aufnehmen und entsorgen. 

Lagerung/Transport  Kühl, jedoch frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Im 
Originalgebinde so lagern, dass es nur sachkundigen Personen zugänglich 
ist. Haltbarkeit bei kühler Lagerung siehe Gebindeetikett.  

Umweltschutz Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die 
Kanalisation gelangen lassen. Es ist giftig für Fische und Fischnährtiere. 
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS, Anhang 4). 
EAV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11.  

Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Im Hinblick auf die vielseitige Anwendungsmöglichkeit kann jedoch 
keine Gewähr für den Einzelfall übernommen werden. Dies gilt auch dann, wenn von uns eine 
anwendungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen erfolgen unverbindlich, jedoch 
nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Mündliche Vereinbarungen 
und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung. 
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