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1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemisatisgles Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: NaturExpert Hartwachsol
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Ssofider Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-Verwendung des Stoffes / des Gemischiedzschutzmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sichetisdiatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

MIPA SE Dynasol GmbH
Am Oberen Moos 1 Té$teasse 49
D-84051 Essenbach Q7Ralsthal
Tel.: +49(0)8703-922-0 Tel. 62388 18 06
Fax.: +49(0)8703-922-100 Fax 62388 18 01
e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com www.dynasol.ch

www.mipa-paints.com
- 1.4 Notrufnummer:Toxikologische Informationszentrum in Zirich: Kustw145

2 Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtie 1999/45/EG

R10-66: Entzindlich. Wiederholter Kontakt kanrsgtbder oder rissiger Haut fiihren.
- Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grurek Berechnungsverfahrens der "Allgemeingn

Einstufungsrichtlinie flir Zubereitungen der EG"der letztgultigen Fassung.

Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt kannriegitis (Hautentziindung) durch die entfettende

Wirkung des Lésungsmittels entstehen.
- Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG4kis, ist jedoch ergédnzt durch Angaben aus deér

Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02

- SignalwortAchtung
- Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung n#&nnzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offdlammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschutzte elektrische Gerate/Liufsantpgen/Beleuchtungsanlagen
verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/AugenschutiiGeshutz tragen.

P240 Behalter und zu beflillende Anlage erden.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder défaar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wadseraachen/duschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemabdéichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder odesiger Haut fuhren.
EUH208 Enthalt 2-Butanonoxim. Kann allergische Riggildn hervorrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mifahgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 90622-58-5 Isoparaffinische Kohlenwasserstoffe 50-100%
EINECS: 292-460-6 %] Xn R65
R66
@ Asp. Tox. 1, H304
CAS: 90622-57-4 Isoparaffine-Gemisch 2,5-<10%
EINECS: 292-459-0 %] Xn R65
R10-53-66
& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 4,
H413
CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 0,1-<2,5%
EINECS: 203-539-1 R10-67
Reg.nr.: 01-2119457435-3&% Flam. Lig. 3, H2265> STOT SE 3, H336
CAS: 96-29-7 2-Butanonoxim 0,1-<1%
EINECS: 202-496-6 %] Xn R21-40[%] Xi R41;[%] Xi R43
Carc. Cat. 3
Carc. 2, H351¢> Eye Dam. 1, H318(> Acute Tox. 4, H312;
Skin Sens. 1, H317
CAS: 22464-99-9 2-Ethylhexanséaure, Zirconiumsalz 0,1-<1%
EINECS: 245-018-1 %] Xn R63
Reg.nr.: 01-2119979088-2% Repr. 2, H361d

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise endAbschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaRRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
- Nach Einatmen:Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut pétss
- Nach Augenkontakt:Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere MinutenlieBéndem Wasser spilen.
- Nach VerschluckenBei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

5 MafRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
- Geeignete LéschmittelCO2, Sand, Léschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittéfasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistungteine besonderen MaRnahmen erforderlich.

6 MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, SchutZastsngen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriustung tragen. Ungeschitzte Personehaken.
- 6.2 UmweltschutzmaRnahmenlicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wéalrigen Reinigungsmittelgspélen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesgbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeistplatz sorgen
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
Malnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berigi®tigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und BehélteiKeine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweisé>etrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungdéehélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse3

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuitBetrSichV): Entziindbare Flussigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/PersohkcSchutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agkn: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesdten Grenzwerten:
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
AGW, Langzeitwert: 370 mg/m?3, 100 ml/m3
2(1);DFG, EU, Y

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
BGW,| 15 mg/I

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten bei der Erstellung die TR®8 9nd TRGS 430.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalf3nahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermittehnifi@lten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfgemét; bei intensiver bzw. l[Angerer Expositior]
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe nach EN 374

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bdggégegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtungiecchbruchzeiten, Permeationsraten und dgr
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicihtwvom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéangig und von Hersteller zrdteller unterschiedlich. Da das Produkt eing
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicH
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Eins&tpiiift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatmstdiler zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

D

—

DichtschlieRende Schutzbrille

D —
(Fortsetzung auf Seite 5)
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@mischen Eigenschaften

- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: GemalR Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 185 °C
- Flammpunkt: 48 °C (DIN EN 1SO 1523:2002)

- Entziindlichkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

- Zundtemperatur:

> 200 °C (DIN 51794)

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedash die
Bildung explosionsgeféahrlicher Dampf-/Luftgemisaiéglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

0,824 g/cm3 (DIN EN I1SO 2811-1)
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/WasserNicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch bei 20 °C:

Nicht bestimmt.
14 s (DIN 53211/4)

- Lésemittelgehalt:

- 9.2 Sonstige Angaben

VOC (EU) 68,03 %
VOCV (CH) 67,33 %
Festkdrpergehalt (Gew-%): 22,6 %

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Uberarbeitet am: 09.12.2015

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.

(Fortsetzung auf Seite 6)

pD—



Seite: 6/9 ROSNER

Sicherheitsdatenblatt pie LESng au Ho'?
gemaf 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.12.2015 Versionsnummer 13 Uberarbeitet am: 09.12.2015

Handelsname: NaturExpert Hartwachsol

(Fortsetzung von Seite 5)
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukt&ohlenmonoxid

11 Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute ToxizitatAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.
- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die HauAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufimigerien nicht erfillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmiggsrien nicht erfllt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflniggrien nicht erflillt.
- Erfahrungen am Menschen:
Mit der Zubereitung wurde keine toxikologische Brigf durchgefihrt.
Die Zubereitung ist nach der konventionellen Meth@8erechnungsverfahren der EU-Richtlinie 1999/4
EG, und ihrer neuesten Fassung, und entsprechemdoaéologischen Gefahren eingestuft)
[Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15]
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Einatmen von Ldsemittelanteilen oberhalb ddggtenzwertes kann zu Gesundheitsschaden fiihren,
z.B. Reizung der Schleimhaute und Atmungsorganedigung von Leber, Nieren und der zentrale
Nervensystems. Anzeichen dafir sind: Kopfschmer@ehwindel, Midigkeit, Muskelschwache
Benommenheit und in schweren Fallen BewuRtlosigkeit
Ldsemittel kdnnen durch Hautresoprtion einiger dergenannten Effekte verursachen. Langerer od
wiederholter Kontakt mit dem Produkt fihrt zum Ettén der Haut und kann nichtallergieschg
Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/ odendgitstoffresorption verursachen. Losemittelspritzg
kénnen Reizungen und reversible Schaden am Augesaehen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveranderndel dortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfillt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmi¢grien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter gosition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erfllt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.

b/

12 Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkédeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzidkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 : schwach wassergefahrden
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in dasr@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisatio|
gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen

- Europdisches Abfallverzeichnis
08 01 11*| Farb- und Lackabfélle, die organische Lidgtel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

-ADR 1263 FARBE, Sondervorschrift 640E
-IMDG PAINT

-1ATA Paint

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 3 (F1) Entzundbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA 1]
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fur den
Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 30
- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Coblicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Beférderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode D/IE

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation": UN 1263 FARBE, SONDERVORSCHRIFT 640E, 3,|llI

15 Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undnweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur def
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bitben der unteren Klassg.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bietben der oberen Klassg0.000 t

- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %

I 0,1-<1
NK 50-100

- Wassergeféahrdungsklasse:
WGK 1 : schwach wassergefahrdend.
nach VwVws v. 27.07.2005

- Sonstige Vorschriften, Beschrénkungen und Verbotswelnungen
Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Besdféaftgsbeschrdnkungen nach
Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendartssitaitzgesetz sind zu beachten.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungtine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gendgemationalen sowie der EU-Gesetzgebung.

Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinanderen, als dem in Kapitel 1 genanntg
Verwendungszweck zugefihrten werden. Der Verweéstder

fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichestBnmungen verantwortlich.

- Relevante Satze
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in diavtege tédlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schéatig
H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, anigfristiger Wirkung.
R10 Entzindlich.
R21  Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut.
R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
R41 Gefahr ernster Augenschaden.
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt maoglich.
R53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Widen haben.
R63 Kann das Kind im Mutterleib mdglicherweise satéal.
R65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschluckeganscthaden verursachen.
R66  Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissidaut fuhren.
R67 Dampfe konnen Schlafrigkeit und Benommenheitseshen.

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hedeas Substances, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischemiidungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatilamigcompounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazzategory 1
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Categjory
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sirepposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aguatic Chronic 4: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 4

-* Daten gegenuber der Vorversion geandert




